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The day before ... 

• Hyperspectral camera 
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Examples 
• Vegetation 



protocol 
• Scanning 

 
 

• Quantified 
 
 

• Visualization 
 



Different method 



Essay 

• 植物葉の蛍光リモートセンシング計測システ
ムの開発とストレス障害 
– 増田健二 2014.03 

 
• 太陽光を利用したスタンドオフ植物蛍光計測
システムの開発 : 圃場・森林への応用 
– 増田健二 2017.03 
 
        静岡大学 

 



Laser-Induced Fluorescence 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
試料植物葉として、緑色の葉に白色の斑入りのポトス（Pothos、Epipremnum aureum）葉を用いたときの蛍光顕微鏡（Leica TCS SP8）写真を示す。倍率63 倍で表面から100μm程度の深さまで測定が可能である(Fig.1)。LIF 測定ではCCD 分光器 (Ocean Optics USB2000)を用いて蛍光スペクトルを測定する。532nm レーザー光による励起 (Fig.2-a)では、クロロフィルによる650－770nm の赤色の蛍光があり、690nm（F690）と740nm（F740）に蛍光のピークが見られる。F740 は、光合成活性状態のチラコイド膜上に存在する光化学系Ⅰのクロロフィルから発せられており[4]、これらのクロロフィル蛍光強度比（ F740/F690 ）は、植物生体内でのクロロフィル濃度の指標[5]となることが知られている(Fig.2)。



Solar Induced Fluorescence 



Application 
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